
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS:
Gabinete metálico tipo ropero, para almacenar equipos de bombero. Puede suministrarse en acabado con 

recubrimiento primario color rojo oxido, o bien con tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, aplicando 

pintura en polvo (electrostática), color rojo brillante brindando mayor resistencia a la corrosión e intemperie.

GABINETE TIPO ROPERO PARA 
EQUIPOS DE BOMBERO
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CODIGO

ML-FT-018

MATERIALES Y COMPONENTES
Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en caliente decapada calibre 22 y refuerzo perimetral interior de perfil 

cuadrado.

Incluye puerta, chapa cromada con dos llaves, dos entrepaños, gancho (s) para sujeción de chaquetón (s) y cuatro 

tapones cuadrados de plástico instalados en la patas de ropero. No incluye vidrios.

APLICACIONES
Disponible en medidas para guardar 1, 2, 4 y 6 equipos de bombero. Son recomendables para instalación en inmuebles 

que cuentan con brigadas contra incendio en industrias, comercios, almacenes, fábricas, estaciones de trenes y 

autobuses, hangares de avión y estaciones de bombero, centros comerciales, entre otros.

Garantía de un año sobre defectos de fabricación.

MODELO

ALTURA (cm)

ANCHO (cm)

FONDO (cm)

PESO (kg)

TABLA DE DATOS

No. DE PUERTAS

MEDIDA DE VIDRO (cm)

1 EQUIPO

180

45

40

38.5

1

151X26.5

2 EQUIPOS

180

67

40

47.06

1

151X49

4 EQUIPOS

180

90

40

62.32

2
2 VIDRIOS DE

151X29.5

6 EQUIPOS

180

122

40

75.71

2
2 VIDRIOS DE

151X45.5
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